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A chacun son coffre-fort

Norme : Vol EN 1143-1
Certificateur : CNPP-Cert

Label : A2P
Classes : IE, IIE, IIIE
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COFFRE-FORT RISQUE COURANT

Une Gamme pour la protection de vos

espèces, valeurs et documents.

Vous souhaitez protéger les fonds de vos

agences bancaires, les valeurs et documents de

votre entreprise, les espèces de votre magasin,

une solution efficace existe au sein de la

gamme Millium.

Cette gamme vous offre un choix de 6

volumes (40, 80, 120, 150, 240 et 370 litres).

Elle vous apporte la possibilité de trouver le

coffre-fort ou la composition de coffres-forts

qui correspondra à vos exigences en terme de

sécurité. 

Ces coffres-forts ont tous été testés avec succès

par le CNPP-Cert selon la norme européenne

1143-1 et sont certifiés A2P (classe IE, IIE et IIIE).

MILLIUM

Priorité à la
fonctionnalité

Au sein de cette famille, deux

volumes (150 et 240 litres) ont été

développés pour s’adapter aux

besoins spécifiques de la

distribution et recevoir ainsi :

fonds de caisse, plateaux à bijoux,

etc…

D’un encombrement restreint et

reconnus pour leur sobriété,

les coffres-forts Millium s’intègrent

facilement dans l’architecture de

vos agences, guichets et locaux

techniques, de vos bureaux et

usines, des comptoirs et salles de

comptages de votre magasin.

La modularité de leurs

équipements vous permet de

définir aisément la configuration

qui correspond à vos attentes :

• en terme d’aménagement
intérieur,

• en terme de serrures.

De plus, des socles-armoires

d’une hauteur de 277 mm 

vous permettent de surélever 

les modèles 40, 80 et 120, 

et de disposer d’un espace 

de rangement supplémentaire.

(fixation du coffre au dos

impérative).



Afin de pouvoir s’intégrer le plus aisément possible à votre environnement

"Sécurité", les coffres-forts Millium sont conçus pour être équipés de

différentes serrures montées seules ou en association.

Des serrures uniques
ou associées

Serrure 
à clé Mxb-B

Combinaison
Mc4

Combinaison
Moneo

Combinaison
Win’Xn

Retardateur
Ev’Hora 10

Combinaisons
Ev’Hora

200/1000/1000 S

REMARQUE :
Une troisième serrure Mxb-B

dite de “contrôle” est possible en 
commande spéciale.

En classe IE, IIE, IIIE (A2P) :

SERRURES UNIQUES :

• Mxb-B

• Win’Xn

• Ev’Hora 200/1000/1000 S

• US 1000 (pilotage en réseau)

SERRURES ASSOCIEES :

• Mxb-B + Mxb-B

• Mxb-B + Mc4

• Mxb-B + Moneo

• Mxb-B + Win’Xn

• Mxb-B + Ev’Hora 10/200

• Mxb-B + Ev’Hora 1000/1000 S

• Mxb-B + US 1000 12
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15/17, avenue Morane Saulnier - BP 11
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

Modèle 40 80 120 150 240 370

Hauteur (H) 498 618 818 793 1138 1298
Dimensions Largeur 555 555 555 655 655 765externes (mm)

Profondeur 400 490 490 571 571 620

Hauteur (N) 405 525 725 700 1045 1205
Dimensions Largeur 460 460 460 560 560 670intérieures (mm)

Profondeur 230 320 320 401 401 450

Encombrement
E (à 90°) 870 960 960 1140 1140 1300

porte ouverte C (à 180°) 505 505 505 605 605 715
(mm) D (à 180°) 1060 1060 1060 1260 1260 1480

Passage libre (mm)
Hauteur (R) 365 485 685 660 1005 1165

Largeur (L) 410 410 410 510 510 620

Nbr. Tablettes (standard) 1 1 2 3 3 3

Volume 43 77 107 157 235 363

Modèle 40 80 120 150 240 370

Classe I 175 245 296 376 480 684
Poids théorique Classe II 190 262 328 394 530 700A2p (kg)

Classe III - 288 370 432 600 810
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Profondeur hors-tout :
• sur la poignée = P + 40 mm
• sur bouton Mc4 = P + 42 mm
• sur bouton Moneo = P + 60 mm
• sur clavier Win’Xn = P + 35 mm
• sur clavier Ev’Hora = P + 45 mm

1 fixation au sol 1 fixation au dos

(passage libre)
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Caractéristiques techniques
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